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 Przeno � ne kamery termowizyjne FLIR HM-series  
 
 

Seria kamer FLIR HM jest grup�  r� cznych odpornych na udary kamer 
termowizyjnych do zastosowa�  morskich i l� dowych. Kamery  FLIR serii HM 
wytwarzaj�  (generuj� )  wyra� ny obraz w czasie najciemniejszych nocy daj� c do r� ki 
sternikom i kapitanom 
odzi i statków korzy� ci p
yn� ce z zastosowania wiod� cej 
technologii opracowanej przez firm�  FLIR. Kamera ta mo� e by�  równie�  znakomitym 
narz� dziem dla  personelu marin, stra� y portowej, SAR, WOPR i zespo
ów 
ratowniczych. 

Wyj � tkowo przyst � pna w zakupie  – Kamera FLIR serii HM oferuje za najni� sz�  cen�  dost� p do technologii  FLIR, 
któr�  mo� na zabra�  z sob�  i stosowa�  w dowolnym miejscu. 

Wyra� ne obrazy termalne  – Kamera  HM-224 generuje obrazy termalne o rozdzielczo� ci  240 x 180 pikseli. 
Kamera  HM-324 XP+ wytwarza obrazy  termalne o rozdzielczo� ci  320 x 240 pikseli co pozwala na dojrzenie 
najdrobniejszych detali. Oprogramowanie kamery wytwarza wyra� ny obraz bez potrzeby ingerowania i dodatkowej 
regulacji przez u� ytkownika. 

Wybór obiektywów  – standardowym jest obiektyw o polu widzenia 24°, a dodatkowo oferowany jest ekstender 
optyczny  2X daj� cy pole widzenia  12°. 

Wyj � tkowo por � czny oraz odporny  - kamera jest hermetyzowana do stopnia  IP67, jest chroniona przez 
odpowiedni�  obudow� ,   z bateriami masa wynosi  660g. 

Prosta w u � yciu – operowanie kamer�  serii FLIR HM jest realizowane w pe
ni przez pi��  przycisków znajduj� cych 
si�  w górnej cz�� ci urz� dzenia. 

Stopka kontaktowa  – kamera FLIR serii HM-jest oferowana ze standardowym  ze stopk�  kontaktow� , który 
pozwala na monta�  na statywie oraz zewn� trzne zasilanie i wyprowadzenie sygna
u video na zewn� trz. 

D
uga � ywotno ��  baterii  – kamery FLIR serii HM pracuj�  na czterech akumulatorach typu AA NiMH  (w komplecie)  
co pozwala na prac�  przez 5 godzin przy pojedynczym na
adowaniu akumulatorów. Do zasilania mo� na stosowa�  
standardowe baterie alkaliczne lub litowe-jonowe typu  AA. 

Wersje kamer FLIR serii HM  

FLIR HM-224 – wytwarza obrazy termiczne o rozdzielczo� ci  240 x 180 pikseli. Zakres temperatur pracy 0°C ÷  
+50°C. 

 
FLIR HM-324 XP+, HM-307 XP+  - wytwarza obrazy termiczne o rozdzielczo� ci  320 x 240 pikseli. Zakres 
temperatur pracy -20°C ÷ +60°C.  Kamera posiada sze reg u� ytecznych funkcji takich jak: 

·  Rejestracja obrazów na wyjmowanych kartach pami� ci typu SD (karta 1 GB SD pozwala na zapis do 
20,000 obrazów). 

·  Zapis Video  - rejestracja filmu video w standardzie MPEG-4 video (ponad  2 godziny nagrania video na 
karcie 1 GB SD). 

·  Gniazdo USB2  - pozwala na transfer zarejestrowanych obrazów do zewn� trznego komputera  PC. 

·  Zoom optyczny - 2X. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Porównanie obrazów uzyskanych z kamery telewizyjnej, noktowizyjnej i termowizyjnej 
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Typoszereg kamer HM-series 

  

      
System HM-224 Basic HM-224 Pro HM-324 XP HM-324 XP+ HM-307 XP HM-307 XP+ 

Typ czujnika 240x180 VOx Mikrobolometer 320x240 VOx Mikrobolometer 

Pole widzenia 24° x 18° NTSC 7° x 5° NTSC 

Ogniskowa 19 mm 65mm 

Interfejsy u� ytkownika 

Przycisk Obraz  „Stop klatka” 
 „Stop klatka” + 
zapis zdj� cia na 

kart�   SD  
„Stop klatka” 

„Stop klatka” 
+zapis 

zdj� cia/ video 
na kart�   SD  

„Stop klatka” 

Stop klatka” 
+zapis zdj� cia/ 
video na kart�   

SD 

Przycisk Zoom  Nie dzia
a 2x E-Zoom 

Inne 

SD Card - Zapis zdj��  - 
Zapis zdj��  i 

video - 
Zapis zdj��  i 

video 

Mo� liwo��  
modyfikacji  

Aktualizacja 
oprogramowania 

przez z
� cze  
karty   SD 

N/A 

Aktualizacja 
oprogramowania 

przez  z
� cze  
karty   SD 

N/A 

Aktualizacja 
oprogramowania 

przez  z
� cze  
karty  SD 

N/A 

Environmental 

Temp. 
u� ytkowania 

 0°C to 50°C(32°F to 122°F) -20°C - 60°C (4°F - 140°F ) 

Charakterystyki fizyczne 

Ci�� ar  z 
obiektywem 

653 g z bateriami 984 g z bateriami 

Zestaw 
obejmuje  
  

Kamer�  r� czn�  termowizyjn�  HM-Series, stopka kontaktowa z akcesoriami wyj� cia video i 
adowania, 4 
akumulatory AA,  
adowarka/adapter  AC, pasek na szyje, Instrukcja obs
ugi, kabel USB, kabel wyj� cia video. 

Nie obejmuje 
karty SD taki sam jak  HM-224 Basic, plus karta SD  

Charakterystyka 
wykrywania 

Obiektyw 24° / 12°  (2x Extender) Obiektyw  7°  

Wykrycie 
cz
owieka  ~315 m /553 m ~450 m / ~790 m ~ 1,450 m 

Wykrycie ma
ej 

odzi ~896 m/ ~1,505 m ~1,280 m/ ~2,150 m ~ 3,900 m 

 
 

 
Obraz z kamery termowizyjnej 

 


